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        CTA Certiﬁcaciones

                
            Cumplimos con las Normas ISO que certifican la calidad de nuestros productos y servicios.
        


                
            Desde hace 30 años, estamos comprometidos con brindar una atención de excelencia.
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			•        Cabina de flujo laminar horizontal, especial para aplicaciones donde debe protegerse la esterilidad de las muestras. Condiciones de aire limpio que pueden ser validadas.

•        Permite trabajar libremente con equipos auxiliares tales como lupas estereoscópicas, platinas térmicas

•        Prefiltro de succión intercambiable a mano sin necesidad del uso de herramientas

•        Panel de control frontal, intuitivo y de fácil utilización

•        Pantalla deflectora transparente (opcional ) que protege la cabeza del operador del flujo de aire seco filtrado.

•        Paneles laterales de vidrio de seguridad que permiten el pasaje de luz y una excelente visibilidad, con puertos de acceso para tubuladuras.

•        Luz UV de desinfección (opcional ) montado sobre el área de trabajo.

•        Filtro HEPA fácilmente intercambiable desde el frente que permite un rápido y sencillo procedimiento para su recambio.

•        Superficie de trabajo de melamina (standard ) u opcionalmente de acero inoxidable.

•               Disponible en 4 modelos: 90cm, 120cm, 150cm y 180 cm de ancho

•        Tecnología de los filtros:

o        Aire filtrado: tipo HEPA H 14 EN 1822, 99.999% de eficiencia para partículas de 0.3 µm

o        Prefiltro: Tipo ( EN 779 ), G3

o        Velocidad de flujo de aire: Nivel 1: 0.18 – 0.32 / Nivel 2: 0.32 –0.48

•        Distancia mínima desde el techo del laboratorio: 150 mm

•        Nivel de ruido: menor a 55 db en Nivel 1

•        Para operar con 220 Volts –  50 Hertz – 1 Fase

•              No incluye en forma standard la mesada de apoyo

					

		


			
			Rotores de gran capacidad para centrífugas Thermo Scientific Sorvall LYNX
		
				
			Gran variedad de rotores disponibles de ángulo fijo de gran capacidad y alta velocidad para familia de centrífugas Thermo Scientific Sorvall LYNX

Rotores de la familia “Fiberlite” construidos con fibras de carbono resistentes a soluciones ácidas y más livianos que los rotores metálicos.
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			Hay una gran variedad de rotores disponibles tanto de ángulo fijo como oscilantes.

Con tapas selladas de bioseguridad

De Titanio para ultracentrífugas

De fibras de carbono @Fiberlite, marca registrada de Thermo Scientific Sorvall. Tienen la ventaja de ser más livianos  que los rotores metálicos y resistentes a soluciones agresivas

Rotores de ángulo fijo de gran capacidad para bioprocesos que utilizan Bio botellas Nalgene de 1 litro o 2 litros

Rotores para microplacas

Consulte por el rotor requerido para su aplicación
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			Redefina esta técnica poderosa y fácil de usar con los FT/IR serie 4000 y 6000 de JASCO. Cada modelo compacto ofrece un funcionamiento confiable con una sensibilidad líder en la industria y la tecnología más avanzada disponible en la actualidad.

Interferómetro estable

Las mediciones FTIR de alta calidad comienzan con la precisión y estabilidad del interferómetro. Es por eso que los espectrómetros FT/IR Jasco utilizan un interferómetro Michelson con espejos de cubo de esquina para una alineación permanente que evitan la desviación de la trayectoria de la luz, eliminando la necesidad de una alineación dinámica. El montaje a prueba de vibraciones del banco óptico evita la interferencia de fuentes de vibración.

Detectores de alta sensibilidad

Todos los modelos incluyen un detector DLaTGS excepcionalmente sensible y altamente estable. El rendimiento del detector se ve reforzado por un elemento TGS de temperatura controlada, que utiliza enfriamiento termoeléctrico de efecto Peltier. Los espectrómetros de la serie FT/IR-6000 también se pueden utilizar con una variedad de detectores, desde las regiones espectrales visibles hasta las de IR lejano/THz

KnowItAll™

KnowItAll™ JASCO Edition incluye un conjunto de funciones integrales de análisis espectroscópico, como un programa de búsqueda espectral (SearchIt, más de 230.000 espectros), un programa de interpretación espectral (AnalyzeIt con análisis de grupo funcional) y plantillas de informes personalizadas por el usuario.

Rango de número de onda

La serie FT/IR-4000 se puede configurar como modelos dedicados de IR medio, cercano y lejano. El espectrómetro de la serie FT/IR-6000 se puede configurar para cualquier región espectral dentro del rango de medición de 25.000 cm-1 a menos de 10 cm-1. El intercambio automático de beam splitter y de ventana permiten una medición ininterrumpida en todo el rango espectral.
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			Incubadora horizontal multi-cámaras, modelo MIRI (MRI-6A10), cat. 2070047, con las siguientes características:

•	Seis cámaras completamente independientes con una capacidad total de hasta 48 cápsulas

Transferencia de calor directa que permite un tiempo de recuperación de la temperatura seteada de menos de 1 minuto.

•	Cubiertas de cámaras termostatizadas que evitan condensación, mejoran la regulación de temperatura y optimizan el tiempo de recuperación de temperatura.

•	Calidad del aire interior continuamente filtrado por filtros HEPA-VOC más esterilización con  luz UV.

•	Regulación de CO2 y O2 independientes con tiempo de recuperación de los valores seteados menor a 3 minutos. No requiere provisión de gases pre-mezclados.

•	La regulación de la temperatura es completamente independiente por cámara .

El Miri® cuenta con un total de 12 puntos de control de temperatura, es decir 2 puntos por cada cámara : uno en la parte inferior y otro en la tapa calefaccionada.

•	Las tapas de cada cámara son de un material de fibra de vidrio que permite escribirse con fibras al agua, facilitando la identificación de las muestras.

•	El interior de cada cámara cuenta con un inserto que optimiza el contacto de las cápsulas con la fuente de calor, disponiendo de dos medidas posibles. Los insertos son extraíbles para facilitar la limpieza..

•	Posee un panel con puertos de salida de sensores de temperatura y gases, de manera de poder realizar un contraste de parámetros sin abrir las cámaras.

•	Conexión a PC para registro de datos mediante software provisto con el equipo y conexión a sistema de alarmas externo. ( no incluido )

•	Pueden apilarse hasta dos equipos utilizando el rack opcional modelo MRA1014 ( no incluido )

Especificaciones técnicas:

•	Dimensiones exteriores: (ancho x profundidad x alto) 700 x 580 x 150 mm

•	Requerimiento eléctrico:  230V, 50Hz

•	Consumo eléctrico:  280 W

•	Rango de control de O2: 5 – 20%

•	Rango de control de CO2: 1.9 – 10%

•	Rango de control de Temperatura: Ambiente hasta 40ºC

•	Presión de entrada de CO2: 0.6 bar (8.7 psi) – Requiere regulador ( no incluido )

•	Presión de entrada de N2: 0.6 bar (8.7 psi) – Requiere regulador ( no incluido )

•	Peso Neto: 35 kg

•	Certificación FDA– MDD Class IIA
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			Los tres modelos de la serie J-1000 ofrecen el conjunto de funciones más robusto disponible, para aplicaciones que van desde educación y análisis de rutina hasta investigaciones complejas con requisitos estrictos.

Funciones avanzadas de la serie J-1000

• Alto rendimiento óptico

• Luz parásita baja

• Electrónica avanzada: procesamiento de señales digitales mediante FGPA

• Sondas múltiples simultáneas: CD, LD, fluorescencia, UV visible, absorbancia

• Amplio rango dinámico

• Sistema de purga de nitrógeno de alta eficiencia: monocromador de bajo volumen diseñado con un simulador de flujo

• Lámpara de Hg integrada para calibración de longitud de onda

• Estándar de calibración de escala trazable a NIST

• Conexión USB única para simplificar y facilitar los cambios de PC en el futuro

• Medición de muestras de microvolúmenes

• Tres modos de escaneo: automático, por pasos y continuo

Beneficios y características ópticas únicas

• Diseño de mesada compacto

• Lámpara de xenón de 150 W refrigerada por aire

• La relación señal-ruido más alta

• Haz de muestra colimado para muestreo de sólidos libre de artefactos y uso de accesorios externos

• Gama de accesorios de control de temperatura precisos

• Titulación automatizada y stopped-flow

• Software Spectra Manager ™ II para control y análisis de datos

• Opción Spectra Manager™ CFR para el cumplimiento de 21 CFR Parte 11

• Capacidades de análisis de estructura secundaria y análisis avanzado de ajuste de curvas incluidas como estándar

• El diseño flexible permite actualizaciones para diferentes capacidades de medición

• Capacidad para actualizar accesorios a medida que evolucionan las aplicaciones y los presupuestos

Versatilidad para una amplia gama de aplicaciones.

• Estudios de conformación de proteínas

• Estudios de plegamiento de proteínas

• Interacciones ADN / ARN

• Cinética enzimática

• Estudios de formulación

• Pureza de sustancias ópticamente activas

• Análisis cuantitativo de productos farmacéuticos

• Química de productos naturales

• Ciencia de materiales

• CD de cinética rápida (stopped-flow)

• Estudios de absorbancia y fluorescencia

J-1100

Modelo básico, perfecto para QA/QC y aplicaciones de docencia.

J-1500

El mayor rendimiento con una amplia gama de accesorios para satisfacer las más complejas demandas de investigación.

J-1700

UV/Visible/NIR hasta 2500 nm para CD magnético y aplicaciones especiales.
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			La serie de espectrofluorómetros FP-8050 incluye cuatro instrumentos diferentes que brindan soluciones para la más amplia gama de aplicaciones, incluido el control de calidad, estudios estructurales biomoleculares, monitoreo ambiental y ciencia de materiales avanzada. La serie FP-8050 tiene muchas opciones flexibles para investigación académica o industrial, enseñanza o uso en laboratorios de control de calidad. Los usuarios pueden tener la mayor confianza en sus mediciones, con un banco óptico diseñado específicamente para la mayor sensibilidad, el rango dinámico más amplio y una pureza espectral excepcional con filtros de corte automático para excluir la difracción de orden superior.

La serie FP-8050 combina un diseño compacto con la gama más amplia de accesorios junto con Spectra Manager ™ Suite, una plataforma de datos completa que le brinda un control completo sobre la medición, el análisis y el archivo de datos. Además de los programas de análisis estándar, JASCO ha desarrollado muchas aplicaciones de software diferentes para la medición de muestras dedicada.

Funciones avanzadas de la serie FP-8050

• Sistema óptico de alto rendimiento

• Mayor rendimiento S/N

• Amplio rango dinámico (hasta 7 órdenes de magnitud)

• Sistema de control de ganancia y sensibilidad automáticas

• Filtros de corte automático para difracción de orden superior

• Procesamiento de señales digitales avanzado

• Escaneo de alta velocidad

• Ancho de banda espectral hasta 1 nm

• Corrección espectral

Amplia gama de funciones y accesorios

• Huella de mesada compacta

• Accesorios de control de temperatura de precisión para líquidos y sólidos

• Los polarizadores permiten mediciones automáticas de anisotropía

• Esferas integradoras para la determinación de rendimiento cuántico

• Lector de microplacas para una rápida producción de muestras

• Accesorios de micromuestreo para muestras de pequeño volumen

• Sistemas de stopped-flow para monitoreo de cinéticas rápidas

• Software Spectra Manager™ para control y análisis de datos

• Diseño flexible para ampliar las capacidades a medida que evolucionan las necesidades.

Versatilidad para una amplia gama de aplicaciones

• Dinámica de proteínas

• Análisis cuantitativo

• Estudios de membrana celular

• Cinética enzimática

• Monitoreo de la calidad del agua

• Diseño de sonda y punto cuántico

• Nanoestructuras de carbono y materiales 2D

• Materiales de seguimiento fluorescentes

• Fosforescencia de corta duración y PHOLED

FP-8250

Mediciones de rutina

FP-8350

Ideal para investigación

FP-8550

Sistema óptico sofisticado para aplicaciones dedicadas

FP-8650

Exclusivamente optimizado para medir en NIR
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			SERIE LC-4000

De configuración modular, flexible y económica, la serie LC-4000 puede integrarse como simples sistemas isocráticos hasta complejos sistemas multi solvente/multi columna, con todos los estadíos intermedios.

CONFIGURACIONES TÍPICAS:

ISOCRATICO

Incluye bomba, degasificador, muestreador automático y detector UV-VIS. La bomba PU-4180 dispensa un caudal en el rango entre 1µL/min hasta 10mL/min, a presiones de hasta 700 Bar, para emplear en columnas de 2, 3, 4, 6 mm de diámetro interno. El detector UV-4075 provee una extremadamente alta sensibilidad, barrido espectral y cambios de longitud de onda durante la corrida para optimizar la sensibilidad de diferentes analitos. El detector puede ser intercambiado fácilmente por el usuario, que también puede configurar hasta cuatro detectores diferentes.

GRADIENTE BINARIO

Similar al sistema isocrático pero la bomba PU-4180 utiliza sus bahías de expansión para incorporar un formador de gradiente para dos solventes de alta o baja presión. La opción de bomba puede configurarse con la bomba de bajo cauda PU-4285, para operar con columnas de 1 mm y flujos tan bajos como 30 µL.

GRADIENTE CUATERNARIO

Similar al sistema isocrático pero en este caso se incorpora un mezclador para cuatro solventes en baja presión para máxima flexibilidad en el desarrollo de la técnica. Es ideal para empleo de columna de diámetro interno 4,6mm y 2mm.

DETECTORES

UV-VIS.longitud de onda dual

UV-Vis de arreglo de diodos.

Fluorescencia

Masa por ESI,APCI o ASAP

Índice de refracción.

Rotación óptica.

Dicroísmo circular.

HORNOS DE COLUMNAS

Para dos columnas de 2 x 250mm.

Para hasta 6 columnas de 10 x 400mm.

INYECTORES AUTOMÁTICOS
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			Incubadora horizontal multi-cámaras, modelo MIRI II (MRI 12-12C-9), con las siguientes características:

•	Doce cámaras completamente independientes con una capacidad total de hasta 24 cápsulas

Transferencia de calor directa que permite un tiempo de recuperación de la temperatura seteada de menos de 1 minuto.

•	Cubiertas de cámaras termostatizadas que evitan condensación, mejoran la regulación de temperatura y optimizan el tiempo de recuperación de temperatura.

•	Calidad del aire interior continuamente filtrado por filtros HEPA-VOC más esterilización con  luz UV.

•	Regulación de CO2 y O2 independientes con tiempo de recuperación de los valores seteados menor a 3 minutos. No requiere provisión de gases pre-mezclados.

•	La regulación de la temperatura es completamente independiente por cámara .

El Miri® cuenta con un total de 24 puntos de control de temperatura, es decir 2 puntos por cada cámara : uno en la parte inferior y otro en la tapa calefaccionada.

•	Las tapas de cada cámara son de un material de fibra de vidrio que permite escribirse con fibras al agua, facilitando la identificación de las muestras.

•	El interior de cada cámara cuenta con un inserto que optimiza el contacto de las cápsulas con la fuente de calor, disponiendo de dos medidas posibles. Los insertos son extraíbles para facilitar la limpieza..

•	Posee un panel con puertos de salida de sensores de temperatura y gases, de manera de poder realizar un contraste de parámetros sin abrir las cámaras.

•	Conexión a PC para registro de datos mediante software provisto con el equipo y conexión a sistema de alarmas externo. ( no incluido )

•	Pueden apilarse hasta dos equipos utilizando el rack opcional modelo MRA1014 ( no incluido )

•	Pantalla táctil de visualización y control de los parámetros de las cámaras

•	Conector para acoplar electrodo para medición de Ph utilizando el software de la incubadora, con visualización del valor en pantalla

Especificaciones técnicas:

•	Dimensiones exteriores: (ancho x profundidad x alto) 739 x 580 x 194 mm

•	Requerimiento eléctrico:  110V-60Hz

•	Consumo eléctrico:  530 W

•	Rango de control de O2: 5 – 20%

•	Rango de control de CO2: 1.9 – 10%

•	Rango de control de Temperatura: Ambiente hasta 40ºC

•	Presión de entrada de CO2: 0.6 bar (8.7 psi) – Requiere regulador ( no incluido )

•	Presión de entrada de N2: 0.6 bar (8.7 psi) – Requiere regulador ( no incluido )

•	Peso Neto: 60 kg 

Certificación FDA– MDD Class IIA
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              Dirección

              Carlos Pellegrini 755 9° piso, C.A.B.A, Argentina. C1009ABO
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              Teléfono

              54 11 4326-5205
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              Email

              info@microlat.com.ar
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